
K-faktorformel:

q

q Luftflödet (l/s)

Pi Injusteringstryck (Pa)

k Donets k-faktor

=

=

=

=

K x Pi eller P = (q / k )²i
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Dessa produkter är levererade av KB Klimatbyrån AB.
Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av
Klimatbyråns kontor.

et demonteras

Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida

Brandventilen ansluts till kanal via fästram och får
användas där krav på brandspjäll i högsta klass EI60
(A60) föreligger, enligt BBR 5:6213 (skyddsavstånd
0,5m).

Injustering görs med mätsond och luftflödet beräknas
med hjälp av K-faktor enligt vidstående formel.
Ventilkäglans läge beaktas. Efter injustering demonteras
KBB och ventilkäglans läge låses med muttern på
spindeln.

Spridardelen rengörs vid behov med en fuktad trasa
eventuellt med ett milt rengöringsmedel utan ammoniak.
Vid rensning av kanalsystem donet.

www.klimatbyran.se
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Mätsond

Vid flödesmätning
används mätsond för
tryckmätning enl. bild.
Beakta käglans läge.
Använd k-faktor.

-+

Kägel-
instl.

K-faktorer KBB

Mätnoggrannhet ±7%

K-faktor
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KB Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.
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Ljudtrycksnivåerna L , i diagrammen motsvarar

A-vägd ljudnivå i efterklangsfältet vid 10 m²
ekvivalent ljudabsorptionsarea. Det motsvarar
4 dB rumsdämpning i ett normaldämpat rum med
25 m³ rumsvolym. Till höger följer några exempel
på korrigeringar vid andra typer av rum.

PA Rumsvolym Typ av rum Korrigering

5 m³ hårt rum +6 dB
5 m³ normalt rum +4 dB
25 m³ dämpat rum +2 dB
25 m³ hårt rum +2 dB
25 m³ dämpat rum -2 dB
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