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MILJÖ

DATA

Dessa produkter är levererade av KB Klimatbyrån AB.
Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av
Klimatbyråns kontor.

ZMC, ZMCR och ZMS

Vid rensning av kanalsystem fälls ZMCR-spjället ut.
Övriga spjäll- och mätenheter demonteras.

Spjället rengörs vid behov med

Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida

har nippeldimension och ansluts
till spiralfalsat rör eller rakt monterad flexibel slang.
ZMI är avsedd för insticksmontage i cirkulär kanal.
Montageavstånd enligt vidstående tabell.

INJUSTERING
Injusteringstrycket mäts. Luftflödet beräknas med hjälp av
k-faktor enligt vidstående formel. Efter injustering av spjäll
ska spjällreglaget låsas med låsskruven resp. snörena
knyts i sk “injusteringsknut”. Injusterat läge märks.

en fuktad trasa eventuellt
med ett milt rengöringsmedel utan ammoniak.

www.klimatbyran.se ZMCR
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Storlek

K-faktorer ZMC, ZMCR, ZMS, ZMI

Mätnoggrannhet ±7%
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KB Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.

MIS-ANVISNINGAR
ZMC, ZMS
ZMI, ZMCR
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Ljuddata för ZMI gäller som för spjäll i öppet läge.
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