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Funktion 
  g Konverteringsram (tidigare benämnd KONVRAM) för montage 
av cirkulärt don i rektangulär kanal i fastigheter av äldre typ. 

  g Lämplig för kontrollventil, typ KV, KVPB och klädkammardon KLKB.

Material
  g Ram av pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör.
  b För generell produktspecifikation se separat dokument  
Produktspecifikation som kan laddas ner från vår hemsida.

Montage
  g Konverteringsramen är avsedd för montage i rektangulär 
kanal vid t ex renovering av äldre fastigheter.

  g RAM/KVB säkras med fästbygel. 
  g RAM/KVF säkras med fjäder.
  g Kombineras lämpligen med produkterna KV eller KVPB i 
storlek Ø100 respektive Ø125.

Övrig dokumentation 
DU-instruktion, Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte 
kan hämtas direkt på vår hemsida, www.klimatbyran.se.

Bild 1. Mått (mm), konverteringsram RAM/KVB med bygel  
samt RAM/KVF med fjäder.
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Beställningsspecifikation
Beställningskod: RAM/KV X -XXX

Produktbenämning: RAM/KV
Variant med bygel: 

med fjäder:
B 
F

 
X

Storlek: 100 
125

 
XXX

Exempel:  RAM/KVB-125

T1: Mått och vikt
Storlek 

ØD
Mått (mm) Vikt (g)

A B ØC RAM/KVB RAM/KVF

100 155 190 98 250 255

125 195 245 123 430 420

Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.

www.klimatbyran.se

RAM- 
KVB/KVF

Konverteringsram för 
kontrollventil

Egenskaper
 g Konverteringsram för cirkulärt luftdon, typ KV.
 g För montage i rektangulär kanal i äldre fastigheter.
 g Finns i version med bygel respektive fjäder.


