(k8] KLIMATBYRAN

RC/RCK/RCR

Funktion
e Rak ljuddédmpare av baffeltyp

¢ Avsedd for montage i rektangular kanal.

e Produkten hallerr tathetsklass C.

e Standardbredder upp till 3200 mm.

¢ RC.  Standardversion — yttermatt motsvarar anslutningsmatt.

e RCK: Dédmpare med Indragen kanalanslutning.
Anslutningsmatt & max. 200 mm mindre @n bredd.

¢ RCR: Rensbar dédmpare forsedd med tata inspektionsluckor.

Inspektionsluckor ar forsedda med handtag for enkel
inspektion. Démparens bafflar [6per pa u-profiler.
Yttermatt motsvarar anslutningsmatt exkl. handtag.

Material
e Ytterholje: galvaniserad stalplat.

= Bafflar: Front och bakkant téckta med galvaniserad stalplat
samt absorptionsmaterial med tvattbart ytskikt.

e For generell produktspecifikation se separat dokument

Produktspecifikation, som kan laddas ner frén var hemsida.

Specialutféranden
Produkten kan bestéllas i specialutférande:

e Flansanslutning istéllet for gejdanslutning.

e In- och utvandigt epoxilackerad.

e Olackerat hélje i aluminium-zinkbehandlad stalplat.
¢ Rostfri stalplat.

Egenskaper

B Rektanguldr ljuddampare av baffeltyp
B Tvattbart baffelytskikt

B Varianter:

RC - Standarddampare
RCK - Indragen kanalanslutning
RCR - Rensbar ddmpare med inspektionslucka

Montage
e Levereras med gejd for anslutning till rektanguldr kanal.
Kan levereras med flansanslutning.

¢ \/id montage skall upphangningsanordningar som gar runt
ytterholjet anvéndas.

e Produkten far inte enbart monteras upphangd i anslutnings-
punkterna.

Ovrig dokumentation
DU-instruktion och byggvarudeklaration (BVD) kan hdmtas
direkt pa var hemsida, www.klimatbyran.se.
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Dimensionering

e Dimensioneringstabellen TAB-2 och diagram D1 ar kon-
struerade for att man snabbt skall kunna ga tillbaka och
vdlja flera olika alternativ och darmed optimera ljuddam-
paren, se dven Dimensioneringsexempel.

Val av ljuddampare:

1. Valj ljudddmpare i tabell TAB-2: Ljuddampning med
hansyn till anslutande kanaldimension och erforderlig
dampning i band 125 Hz (ev. 250 Hz). Kontrollera dven
ddmpningen i hogre oktavband.

2. Rékna ut den valda ljuddamparens bruttoarea i m?.
Ga in i diagram D1 enligt exempel och avlas:

- Lufthastighet (m/s) baserad pa bruttofrontarea
och det aktuella luftflodet.

- Tryckfall (Pa) dver [judddmparen vid vald langd L i falt enligt
Produktkod.

3. Diagram D1 avser tryckfall ¢ver ljudddmparen vid kanal-
montage. Vid annat montage skall tryckfallet korrigeras.

A\ En langre ljudddmpare med samma dédmpning har
lagre tryckfall och egenljud vilket driftsmassigt blir mer
ekonomiskt, se Dimensioneringsexempel.

Dimensioneringsexempel

Rod markering i diagram D1:
e Exemplet visar produktval for RC.
Principen géller dven for RCR och RCK.

o Luftflode: 2.16 m?/s.
e Bruttofrontarea: 0,70 m?.
e Erforderlig ddmpning: 125 Hz - 15 dB.
Alt. 1
e Tryckfall ca 36 Pa.
e Egenljud inom rekommenderat omrade (A-
e Lufthastighet ca 3.2 m/s (baseras pa bruttoarea).
e Produktval: RC213-1000x700-1850.
(Produktkod 213, B=1000, H=700, L=1850)
Alt. 2
e Tryckfall ca 31 Pa.
* Egenljud inom rekommenderat omrdde (A,).
e Lufthastighet ca 3.2 m/s (baseras pa bruttoarea).

e Produktval: 215-700x1000-2150.
(Kod 215, B=700, H=100, L=2150)

TAB-1: Forklaring — beteckningar

Beteckning Forklaring

A

R

>

o

>

-

< O X

Ap

Rekommenderat arbetsomrade

Bruttoarea
Frontarea

Korrektionsfaktor

luftflode

lufthastighet (baserad pa bruttoarea)

Tryckfall (vid kanalmontage)

TAB-2: Ljuddd@mpning

Enhet

se diagram
mZ

mZ

dB

m3/s

m/s

Pa

Produkt Storlek (mm) Ljuddémpning [dB] for oktavband [Hz]
kod Bredd [B] Lingd[l] | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
650 |6 10 21 32 38 38 34 29
950 |8 14 27 42 43 43 39 33
1250 |10 19 33 47 48 48 43 40
205 é(éc())//wzoooooo 1550 |13 22 40 49 49 49 46 43
1850 |15 26 45 50 50 50 47 45
2150 |18 28 49 50 50 50 48 46
2450 |21 33 50 50 50 50 50 47
650 |6 10 18 26 37 33 27 21
950 |7 12 24 36 42 40 33 25
1250 |9 16 30 43 46 46 38 31
207 1i%%//121§(§)0 1550 |11 19 35 48 49 49 44 35
1850 |13 22 40 50 50 50 46 38
2150 |16 25 45 50 50 50 50 50
2450 |21 29 47 50 50 50 50 50
650 |6 9 14 19 36 28 20 13
950 |7 M 21 29 41 36 27 18
1288;19080 1250 |8 13 26 38 44 44 33 22
210 1800/2?00 1550 |10 15 30 47 49 49 41 26
2400 1850 |12 18 35 49 50 50 46 31
2150 |13 21 41 50 50 50 49 34
2450 |14 24 45 50 50 50 50 37
650 |6 8 12 16 30 24 15 1
950 |6 9 18 25 36 30 21 15
1250 |7 10 22 31 39 37 27 18
213 ;888;;%% 1550 | 8 12 27 42 46 43 33 21
1850 | 9 15 31 47 49 46 38 25
2150 |11 18 36 50 50 49 43 28
2450 |12 21 40 50 50 50 45 30
650 |5 7 11 14 26 20 12 10
950 |6 8 16 23 32 25 16 12
1250 |7 9 20 31 36 32 22 15
215 ;%((’)/);8%% 1550 |7 1 25 39 44 39 27 18
1850 | 8 13 28 46 49 44 31 20
2150 |9 16 32 49 50 48 37 22
2450 110 19 37 50 50 49 40 24
650 |4 5 9 13 15 14 1 7
950 |5 1220 24 17 1310
800/1200 | 1250 | 6 15 25 30 24 15 1
220 ;igggggg 1550 |6 10 20 30 35 27 15 12
3200 1850 7 1 22 35 40 30 17 13
2150 | 7 12 25 39 45 32 19 15
2450 |7 14 30 45 50 37 21 16

Forandra matt, vanligen kontakta saljare.

2 Klimatbyran AB forbehaller sig ratten till andringar.
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D1: Tryckfallsdiagram Egenljudalstring
Ap (Pa) L (mm) Normalt fordras ingen berdkning om ljudddmparens egenljud ligger
ng ST s inom rekommenderat arbetsomrade (AR) vid avlast
- /) / tryckfall enligt diagram D1: Tryckfall.
/ /
70 // ,/ Vid noggrannare berdkning av egenljud erhalles ljudeffektni-
0 / / S van (ref. 107?%) i varje oktavband ur tabell T3. Korrigering for
// 7 S den aktuella frontarean sker utifran diagram D2.
50
Y4 /s I OBS! Ljuddamparens egenljudniva skall vara minst 8 dB lagre i
40 s / / G varje oktavband an ljudnivan efter ljuddémparen.
I I P N N VAV V)
/ / / S
30 /// 1//% .
5 -3: Korrektion - bruttofrontarea
// // /' /S TAB-3: Korrekt bruttofront
25 / / // / Lufthastighet” Ljudalstring [dB] fér oktavband [Hz]
/ /// Aq Produktkod e
y / ////// in& 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
0 // 4 /// //' 2 40 37 34 31 27 2 15 7
205/207 3 46 45 44 41 37 3R 25 18
15 / / // lé//
/ ////// 4 52 50 49 47 43 39 33 25
X (7/%5/ 3 37 34 31 28 23 18 115
/f\g/ /’\9 :\,\/ 210/213 4 43 42 40 37 32 27 21 14
4 v
10 LLL L 5 YR 5 47 47 46 43 39 34 27 20
op (Pa) I Lom 4 38 35 31 29 25 19 12 6
100 M
90 }" 5 215/220 5 42 4 39 36 31 26 20 13
80 // 7 6 46 45 44 4 37 2 25 18
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Matt Bestallningsspecifikation
L Bestallningskod RC X 2XX -BBBBxHHHH -LLLL X XXX...
r W Produktvariant
Standard RC
H Indr.anslutning ~ RCK
Inspektionslucka  RCR X
= = Produktkod
205
207
210
213
215
< > 220 2XX
B Bredd x Hojd” (mm)
Bild 1. Mdtt, ljudddmpare RC. BBBB x HHHH  BBBB x HHHH

Langd™ (mm)
L 650
_ W 950
3 1250
1550
H 1850

= = 2150
2450 LLLL

Placering av inspektionslucka (endast RCR)

Sida S
Topp T X

Specialutférande anges i klartext XXX...
A

Produkt i standardutférande levereras i oberoende steg om 100 mm i bredd och/
eller hojd, enligt B x H (Bredd x Hojd), inom intervallet 500x300 till 3200x2000 mm.
4 - “IProdukt i standardutforande levereras i steg om 50 mm avseende ldngd (L) inom
givetintervall L . 650tillL__ 2450 mm.

Bild 2. Matt, ljudddmpare RCK.

Exempel RC:
_ L W RC-207-BBBBxHHHH-LLLL-utvandigt epoxilackerad
m— —3 Exempel RCR:
H RCR-207-BBBBXHHHH-LLLL-S-utvéndigt epoxilackerad
o] o]
P
B

Bild 3. Matt, ljudddmpare RCR.

TAV-4: Matt
) Standardmatt (mm)
Storlek”? .
B (bredd) H (hojd) L (langd)
Min:500% 300 | B =500 H_. =300 L, =650

Se alternativ i
tabell TAB-2 alt.
Specifikation

3200%2000 | B,, =3200 | H,, =2000 L., = 2450
Gejd =40 mm.
OBS! Anslutningsmattet A & max 200 mm mindre an démparens B-matt.
For avvikande matt, vanligen kontakta saljare.
Klimatbyran AB forbehaller sig ratten till andringar
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