
CD 30/60 [e]

126-02-18

Funktion 
   b Data i detta blad avser produktversion CD30/60, version e.
   b CD, är en rak, cirkulär ljuddämpare som i standardutförande 
levereras med två isoleringsalternativ: 
– CD30 (isoleringstjocklek 50 mm). 
– CD60 (isolerigstjocklek 100 mm).

   b Produkten klarar täthetsklass D*1) enl. EN 15727:2010.

Brandtekniska klasser
   b Produkten är typgodkänd för brandteknisk klass E 120.
   b CD30 uppnår brandteknisk klass EI 30 vid 50 mm skyddsavstånd. 
   b CD60 uppnår brandteknisk klass EI 60 enligt skyddsavstånd*3) i 
tabell TAB-1 beaktas.

Material
   b Ytter- och innermantel av olackerad galvaniserad stålplåt (EN 
10346) med gummipackningar av EPDM gummi. 

   b Isolering av ljudabsorberande obrännbar mineralull  
(enl. EN 12237 samt klassning A2-s1,d0, enl. EN 13501-1), 
ytbeklädd med perforerad plåt.

   b Produkten kan även beställas i aluzink belagd stålplåt eller 
rostfri syrafast stålplåt (enl. EN 14404).

Miljö och säkerhet
   b Produkten uppfyller kraven för mekaniska ventilationssystem, 
enligt typgodkännande SC0234-16 i enlighet med Bover-
kets byggregler. All teknisk bedömning av produkten samt 
certifiering, brandtäthetsprov och beräkningen av skyddsav-
stånd för brandisolering är utförd av RISE – Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB.

Montage
   b Produkten är avsedd för montage i cirkulär kanal.
   b Vid montage skall upphängningsanordningar som går runt 
yttermanteln användas. 

   b Produkten får inte enbart monteras upphängd i anslutnings-
punkterna. 

   b Vid montage måste gällande skyddsavstånd beaktas för att 
brandklassning skall gälla.

   b Se separat dokument, DU – drift- och underhåll för mer 
information om montage av produkten.

*1) För att uppfylla kraven för täthetsklass D skall ljuddämparens montage uppfylla särskilda krav.
*2) Särskilda avståndskrav enligt tabell TAB-1 gäller för att krav för EI 60 skall vara uppfyllda.

TAB-1: Skyddsavstånd för ljuddämpare CD60*4)  

Kanaldim  
ØDnom (mm)

Krav på skyddsavstånd*3) för att brandteknisk klass  
EI 60 skall vara uppfylld per produktlängd, L (mm)
L = 300 L = 600 L = 900 L = 1200

Ø80 100 120 120 120
Ø100 100 130 130 130
Ø125 110 130 140 140
Ø160 110 140 150 160
Ø200 120 160 170 170
Ø250 120 170 190 190
Ø315 — 180 200 210
Ø400 — 200 240 250
Ø500 — — 260 280
Ø630 — — 280 310

*3) Skyddsavstånd är rådande krav på minsta avstånd mellan ljuddämpare och 
   utrymmande personer eller brännbara material. 
*4) CD60 = 100 mm isolering.

Bilden är endast i illustrativt syfte och visar inte samtliga utföranden.
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Egenskaper
	g Cirkulär ljuddämpare
	g Typgodkänd i täthetsklass D*1)

	g Brandisolerad i klass EI 30 alternativt EI 60*2)
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*) Data för dimensionerna Ø500-800 gäller endast CD60 (100 mm isolering). 
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Pressuredrop – CD30/60-900 (TOC50/100, L=900)

Pressuredrop – CD30/60-1200 (TOC50/100, L=1200)

Pressuredrop – CD30/60-600 (TOC50/100, L=600)
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Pressuredrop – CD30/60-300 (TOC50/100, L=300)
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*) Data för dimensionerna Ø500-800 gäller endast CD60 (100 mm isolering). 
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Pressuredrop – CD30/60-300 (TOC50/100, L=300)
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D3: Tryckfall – CD30/60, L = 900 mmD1: Tryckfall – CD30/60, L = 300 mm

D4: Tryckfall – CD30/60, L = 1200 mmD2: Tryckfall – CD30/60, L = 600 mm

Dimensioneringsdiagram

*) Data för dimensionerna Ø500-800 gäller endast CDV60 (100 mm isolering). 
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Ljuddata
För redovisad ljuddata gäller:

   b



CD 30/60 [e]
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TAB-2: Ljuddämpning – CD30

Kanaldim  
ØDnom (mm)

Längd 
Lnom (mm)

Dämpning (dB) för angiven mittfrekvens [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80

300 4 8 8 11 27 47 43 15
600 4 9 13 22 38 50 45 24
900 4 11 22 42 49 50 48 33
1200 4 13 31 50 50 50 50 42

100

300 3 8 7 11 25 37 36 12
600 4 9 11 19 33 45 40 19
900 4 10 15 28 44 50 44 27
1200 4 10 20 37 48 50 48 34

125

300 3 4 7 11 15 14 14 11
600 4 6 10 19 28 33 25 18
900 4 9 14 27 42 50 35 24
1200 4 11 17 36 46 50 46 31

160

300 1 2 5 9 17 14 16 8
600 2 4 8 16 26 26 23 10
900 3 5 11 23 35 39 30 12
1200 4 6 15 30 44 50 38 14

200

300 1 2 5 12 11 10 10 9
600 1 3 7 16 22 20 13 10
900 1 5 10 19 32 31 16 11
1200 2 6 12 22 42 41 20 13

250

300 0 1 3 8 10 9 4 4
600 1 2 6 13 19 15 8 6
900 1 3 9 17 26 21 13 8
1200 2 4 12 21 34 27 17 10

315
600 4 1 4 10 12 7 4 4
900 1 2 6 15 21 15 8 7
1200 1 3 7 21 27 22 13 10

400
600 0 1 4 10 11 5 1 2
900 1 2 5 13 15 8 3 2
1200 1 2 7 16 20 11 4 3

TAB-3: Ljuddämpning – CD60

Kanaldim  
ØDnom (mm)

Längd 
Lnom (mm)

Dämpning [dB] för angiven mittfrekvens [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80

300 4 13 13 16 36 46 43 13
600 4 15 21 33 47 50 45 23
900 4 18 30 50 50 50 48 32
1200 5 20 39 50 50 50 50 50

100

300 3 12 14 22 33 36 34 10
600 4 14 18 29 39 44 39 18
900 5 17 23 36 46 50 44 26
1200 6 19 28 43 50 50 49 32

125

300 2 12 18 22 23 22 19 12
600 3 13 19 31 33 34 29 17
900 3 14 20 34 43 45 39 22
1200 4 14 21 37 50 50 49 27

160

300 2 7 8 20 16 16 13 7
600 3 8 12 24 26 27 21 10
900 4 10 16 28 37 39 30 12
1200 5 11 19 33 47 50 38 15

200

300 1 5 7 19 12 14 12 9
600 4 7 11 17 23 22 14 11
900 3 9 15 23 32 35 17 13
1200 4 12 18 26 46 45 28 22

250

300 1 1 3 6 10 9 4 4
600 3 5 10 16 20 16 9 7
900 4 6 14 24 30 24 14 10
1200 5 7 17 31 45 32 18 13

315
600 0 2 6 15 21 15 8 7
900 1 3 13 20 25 21 11 9
1200 1 3 7 21 27 22 13 10

400
600 1 4 4 10 11 5 1 2
900 2 5 12 19 20 14 8 8
1200 3 6 13 23 27 18 11 10

500
900 2 2 5 12 14 3 4 2
1200 2 2 6 16 18 4 5 3

630
900 1 1 4 11 11 3 3 2
1200 1 1 4 12 12 4 4 3

800
900 3 3 10 15 3 3 3 4
1200 3 3 10 15 7 3 3 4

Ljuddata
För redovisad ljuddata gäller:

   b Maximalt redovisad ljudämpning i tabell TAB-2-och TAB-3 
är 50 dB.

   b Mätningar för redovisad ljuddämpningsdata har utförts enligt 
ISO 7235.  

Miljö och säkerhet
   b Produkten uppfyller kraven för mekaniska ventilationssystem, 
enligt typgodkännande SC0234-16 i enlighet med Bover-
kets byggregler. All teknisk bedömning av produkten samt 
certifiering, brandtäthetsprov och beräkningen av skyddsav-
stånd för brandisolering är utförd av RISE – Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB.

Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.
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Mått och vikt

TAB-4: Mått och vikt

Kanaldim  
ØDnom (mm)

Längd 
Lnom (mm)

Mått (mm) Vikt*2) (kg)

ØB ØB Snom (Sreal)

CD30 CD60 CD30/60 CD30 CD60

80

300

180 280 40 (35)

1,7 3,3

600 2,8 5,2

900 3,8 7,1

1200 4,8 9,0

100

300

200 300 40 (35)

2,0 3,6

600 3,2 5,7

900 4,3 7,6

1200 5,5 9,8

125

300

224 315 40 (35)

2,3 3,9

600 3,7 6,1

900 5,0 8,4

1200 6,3 10,6

160

300

250 355 40 (35)

2,8 4,5

600 4,3 7,1

900 5,9 9,6

1200 7,4 12,2

200

300

300 400 40 (35)

3,5 5,4

600 5,3 8,3

900 7,2 11,2

1200 9,0 14,1

250

300

355 450 40 (35)

4,4 6,6

600 6,6 10,5

900 8,8 14,2

1200 11,0 17,8

315

600

400 500 60 (55)

8,1 12,2

900 10,6 16,3

1200 13,1 20,4

400

600

500 600 80 (75)

11,2 15,2

900 14,7 20,2

1200 18,2 25,1

500
900

— 710 80 (75)
— 25,9

1200 — 31,8

630
900

— 800 80 (75)
— 30,0

1200 — 36,8

800
900

— 1000 100 (95)
— 58,0

1200 — 69,5
*) CD30: C = 50 mm / CD60: C = 100 mm. 
*2) Beräknad vikt. 

Bild 1. Mått, ljuddämpare CD, version e (mm).

Beställningsspecifikation 
Beställningskod CD XX e -XXX -XXX -XX

Produktbenämning CD
Brandteknisk klass (isolering, mm)

EI 30 (isolering 50 mm) 
EI 60 (isolering 100 mm)

30 
60

 
XX

Produktversion e e
Anslutningsdimension, Ødnom (mm) 

CD30 och CD60 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endast CD60: 

80 
100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 

 
500 
630 
800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX
Längdalternativ för resp. kanaldimension, Lnom (mm) 

Ø80/125/160/200/250: 
 
 
 
 

Ø315/400: 
 
 
 

Ø500/630/800:

300 
600 
900 

1200 
 

600 
900 

1200 
 

900 
1200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX
Material*3)

Galvaniserad stålplåt (standard) 
Aluzink belagd stålplåt 
Rostfri syrafast stålplåt

— 
AZ 
RF

 
 

XX
*3) Anges inget materialval, levereras produkten i standard/galvaniserat utförande. 

Exempel: CD30e-160-600

TOC50/100 ØD

L S

C*)

ØB

Övrig dokumentation 
DU-instruktion och byggvarudeklaration (BVD) kan hämtas 
direkt på vår hemsida, www.klimatbyran.se.

Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.
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